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⑦ 各ダム地点から各利水基準点までの流下日数の設定値

⑧ ダムの開発水量を削減する場合、各利水基準点の確保流量の設定値および各

既得水利権の取水量の設定値 など

（２）荒川水系

① 各ダムの月別利水容量と運用条件

② 本川および支川の各利水基準点の月別確保流量

③ ダムによる取水地点ごとの用途別の月別開発水量

④ 既得水利権による取水地点ごとの用途別の月別取水量

⑤ 計算に用いた本川および支川の各地点の半旬ごとの流量データ（全計算期間

年間）20

⑥ 各ダム地点から各利水基準点までの流下日数の設定値

⑦ ダムの開発水量を削減する場合、各利水基準点の確保流量の設定値および各

既得水利権の取水量の設定値 など

３ 安定供給可能量の計算結果

（ ） 、１ 利根川水系において供給量を開発水量の ％から段階的に削減した場合100

それぞれについて次の計算結果（全計算期間 年間のデータ）を明らかにし20

てください。

① 各ダムの半旬別貯水量の計算結果

② ダム以外の各利水施設（北千葉導水路等）の運用結果（送水量等）

③ 本川および支川の各利水基準点の半旬別流量の計算結果

（２）荒川水系において供給量を開発水量の ％から段階的に削減した場合、100

それぞれについて次の計算結果（全計算期間 年間のデータ）を明らかにし20

てください。

① 各ダムの半旬別貯水量の計算結果

② 本川および支川の各利水基準点の半旬別流量の計算結果


























